
Kamera inspekcyjna Wöhler VIS 250 z możliwością nagrywania obrazu 
Opis produktu
Kompaktowa kamera inspekcyjna Wöhler VIS 250 z możliwością nagrywania 
i małą
kolorową głowicą jest najprostszym i najtańszym systemem inspekcji wideo wąskich rur,
szachtów i szczelin.
Szeroki kąt widzenia 120
o

pozwala na wgląd w rury kanalizacyjne, koncentryczne systemy
odprowadzenia spalin, przykanaliki, maszyny itp.
Głowica kamery o średnicy tylko Ø26mm i opatentowane elastyczne połączenie głowicy z
przewodem kamery pozwala dotrzeć do trudnodostępnych miejsc w celu wykrycia usterki.
Krótka głowica, zaledwie 38mm daje możliwość przesuwu w łukach o kącie 90
o

.
Wodoszczelna głowica kamery (do 3 bar) umożliwia inspekcję w rurach kanalizacyjnych,
rurociągach grzewczych, kotłach, zbiornikach itp. Zastosowanie przewodu kamery
wykonanego z włókna szklanego długości 20mb pozwala na inspekcję zarówno odcinków
pionowych jak i poziomych. Ekran TFT o przekątnej 7” z możliwością regulacji nasycenia
barw i jasności wiernie oddaje szczegóły.
Rejestracja obrazu na karcie SD 
- dzieki funkcji nagrywania można na bieżąco
zarejestrowac usterki w celu póżniejszego odtworzenia na zainstalowanym monitorze lub
poprzez przesłanie danych do komputera za pomocą portu USB. Pojemność karty 2 GB
pozwala na ok. 2,5 godziny nagrania.
Kamera inspekcyjna VIS 250 
wyposażona jest w 
wyjście Video-Out 
do przekazu obrazu na
inny monitor.
Standardowe wyposażenie akumulator NimH o pojemności 2600 mAh umożliwia 
pracę bez
zasilania sieciowego nawet przez 2 godziny.
Całość jest umieszczona w wytrzymałej, wzmocnionej dwuwarstwowej walizce z tworzywa
sztucznego.
Wielozadaniowość, rejestracja miejsca usterki, atrakcyjna cena i dopasowanie do
indywidualnych potrzeb dzięki systemowemu wyposażeniu dodatkowemu to najważniejsze
atuty kamery VIS 250.
- idealna do inspekcji rur, kanalizacji, kominów o średnicach od Ø40 do 150mm,
- pokonuje łuki o kącie 87
o

- dzięki elastycznemu połączeniu głowicy kamery z przewodem
kamery,
- światłoczuła optyka (0,5 Lux),
- wodoszczelna ( 3bar),
- odporna na wodę i kurz,
- 20mb przewodu kamery typu GFK,
- 7'' monitor TFT, format 16:9
- elektroniczny pomiar długości rozwiniętego przewodu kamery
- nagrywanie na kartę pamięci SD
- port Mini USB wraz z przewodem
- akumulator NiMH pozwalający na 2h pracę,



- ładowanie akumulatora bezpośrednio w walizce,
- wyjście sygnału Video-Out,
- wszystkie komponenty zabudowane w wytrzymałej dwuwarstwowej walizce.
Dane techniczne
Monitor: 
Rozdzielczość:
500 x 582 pikseli (PAL),
Przekatna ekranu
: 7”/ format 16:9
Nagrywanie:
na kartę pamieci pojemności 2 GB - wyposażenie standardowe (około 2,5 h
nagrania),
Port Mini USB wraz z przewodem,
Wyjście Video:
Chinch, Sygnał FBAS,
Zasilanie
: akumulator NiMH 12V 2600mAh
lub zasilacz/ładowarka,
Czas pracy na akumulatorze:
do 2h,
Mini głowica kamery:
Typ: 
1/3” CCD,
Światłoczułość: 
0,5 Lux
Obiektyw: 
f = 2,31mm, F = 2,4
Kąt widzenia: 
120
o

Podświetlenie: 
12 białych diod LED
Stopień ochrony: 
IP 68
Wymiary: 
Ø26mm x 38mm
Przewód kamery: 
długość 20m, Ø 6mm z włókna szklanego typ GFK,
Wymiary zestawu z walizką: 
51 x 43 x 17cm
Waga: 
7kg


